
肇庆市新荣昌环保股份有限公司

危险废物焚烧无害化处置扩建项目

其他需要说明事项
1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

2019年 12月 31日新荣昌公司取得了《广东省生态环境厅关于肇庆市新荣

昌环保股份有限公司危险废物无害化处置扩建项目环境影响报告书的批复》（粤

环审[2019]574号）。本项目的环境保护设施纳入了初步设计，项目环保设施的设

计符合环境保护设计规范的要求，落实了环境保护设施投资概算，纳入本项目环

保投资。

1.2 施工简况

本项目的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并

充分保证环境保护设施的建设进度和资金，项目建设中落实环境影响报告中提出

的相应环境保护措施。

1.3 验收过程简况

本项目于 2020年 1月 1月正式开工建设，2021年 6月 30日竣工，2021年

11月 3日开始对生产设备及环保设施进行调试，调试时间为 2021 年 11月 3 日

至 2022年 11月 2日。肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“新荣昌公司”）

于 2021年 12月展开自主验收工作。

新荣昌公司根据项目环评、批复及现场检查情况，出具验收监测方案。由于

本项目焚烧扩建 2#（DA013）和原重金属污泥火法综合利用车间（DA007）在

2022年 1月 4日前尚未完成调试工作，生产运行未稳定，为不耽误本次验收监

测工作的进度，本公司先委托生态环境部华南环境科学研究所于 2022年 1 月 4

日~1月 5日对焚烧扩建 1#（DA011）废气中二噁英类排放情况进行监测；待焚

烧扩建 2#（DA013）和原重金属污泥火法综合利用车间（DA007）正常稳定运

行后，委托广东诚浩环境监测有限公司于 2022年 1月 10日~1月 13日对本项目

的废气（除二噁英类外）、废水、噪声和周边敏感点环境空气质量等进行监测；



委托广州泰科天青检测科技有限公司于 2022年 4月 12日~4月 15日对焚烧扩建

2#（DA013）和原重金属污泥火法综合利用车间（DA007）的废气中二噁英类排

放情况进行监测。在工况分析、监测结果分析、环境保护设施分析等基础上，编

制完成了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司危险废物焚烧无害化处置扩建项目竣

工环境保护验收监测报告》。

新荣昌公司于 2022年 7月 8日组织召开现场竣工环境保护验收会，验收工

作组在会议上提出了验收意见，结论如下：

本项目落实《肇庆市新荣昌环保股份有限公司危险废物无害化处置扩建项目

环境影响报告书》及其批复（粤环审〔2019〕574号）中提出的环保措施要求，

“三废”达标排放，未发生重大变动，无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》

中所规定的九种验收不合格情形，符合竣工环保验收条件。验收工作组一致同意

本项目通过竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目设计、施工和验收过程中没有收到公众反馈意见。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

新荣昌公司制定了较完善的规章管理制度，主要包括《环境管理规章制度》、

《环保设施与设备运转与监督管理制度》、《环保岗位责任制度》等规章制度，并

按各管理制度要求实施管理；同时，严格按照《危险废物转移联单管理办法》的

相关规定执行危险废物转移联单制度，并建立了废物收集、转移台账及废水、废

气处理设施运行、设备检修台账。

（2）环境风险防范措施

新荣昌公司于 2022年 3月 11日在肇庆市生态环保局完成《肇庆市新荣昌环

保股份有限公司突发环境事件应急预案》的备案登记，备案编号：

441204-2022-0078-H。

（3）环境监测计划

结合项目现状环评、排污许可文件内容和实际建设情况，公司制定并执行了



相应的常规监测计划，监测结果均达到相关污染物执行的标准限值要求。

表 2.1- 1 废气月检情况一览表

监测日期 报告编号 监测点位 达标情况

1月检 2022/1/12
广诚测字（2022）第

N012104号

危险废物焚烧车间废气排放口

（DA011） 达标

危险废物焚烧扩建车间废气排

放口（DA013） 达标

2月检 2022/2/23 广诚测字（2022）第

N030303号

危险废物焚烧车间废气排放口

（DA011） 达标

危险废物焚烧扩建车间废气排

放口（DA013） 达标

3月检 2022/3/23
广诚测字（2022）第

N032905号

危险废物焚烧车间废气排放口

（DA011） 达标

危险废物焚烧扩建车间废气排

放口（DA013） 达标

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及落后产能淘汰。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目建成后全厂的环境防护距离仍执行现有项目（一、二期工程）的环境

防护距离，即以现有项目（一、二期工程）危废处理区为边界 800米包络范围。

本项目不涉及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

无。

3 整改工作情况

无。
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